
総合レンタル業のパイオニア お問い合わせ
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型式
積載荷重
最大深さ
最大地上高
ブーム長さ
ポスト長さ
デッキブーム
アウトリガ
最大張出幅
機体寸法

架装シャーシ
車両総重量
資格・要件

BT-110
200
7.3
6.8

3.185～5.36
3.265～11.265
3.5～8.21
3.56
3.43
5,700
2,180
3,750
3.5
7,850
特別教育

（kg）
（m）
（m）
（m）
（m）
（m）
（m）
（m）
（mm）
（mm）
（mm）
（t）
（kg）

フロント
リア
全長
全幅
全高

■仕様

■作業範囲図

■デッキ旋回角度

桁厚の桁厚の
橋梁差し込みも橋梁差し込みも
ラクラク。ラクラク。

桁厚の桁厚の
橋梁差し込みも橋梁差し込みも
ラクラク。ラクラク。

桁厚の
橋梁差し込みも
ラクラク。 BTBT－110110BTBT－110110BT－110

ブリッジチェッカー

高架道路・橋梁点検車
最大作業半径
5.6m
歩道などのある
現場での作業も
ラクにこなせます。

最大地下深さ7.3m
余裕のポストストローク。
桁厚の橋梁差し込みもラクに
アプローチできます。

●深い垂直移動がアドバンテージ
●障害物を検知する赤外線センサ
搭載
●カンタン操作の自動格納装置

特　長特　長特　長


