
1ｍ～1.6ｍ幅で調節可能 

●手元スイッチ ●専用スタンド ●散布調整 

ZP-90

塩化カルシウム/塩化ナトリウム（粒状・粉状）/塩化マグネシウム

90L（25kg袋で約3.5袋）

幅1300×奥行740×高さ675mm

275ｍｍ

63kg

ローター繰り出し

振動機構

1.0ｍ～1.6ｍ（ホース取付調整）

12VバッテリーによるDCモーター駆動

シャッター開度調整および車速

トラック車内 散布・停止

トラック車外 散布量変更・散布幅可変

重量

散布剤送り出し方式

詰まり緩和機構

散布幅

排出量調整

動力

操作

型式

散布剤の種類

ホッパー容量

本体寸法

荷台後方はみ出し寸法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

散布量はレバーで 

目盛りを合わせます 

お問い合わせ 

ゼスト 

手撒きに比べ、 

時間や労力をかけずに

安全に散布できます!! 

●ローター繰り出し方式 

載せ降ろしや収納に 

便利です 

散布・停止は運転席で 

簡単に操作できます 

□仕様 

バッテリーへの配線も簡単に 

着脱できます 
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