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¡低濃度のフッ素、六価クロム等を含有する地
下水を処理する投入攪拌式装置。�

¡薬剤により当該物質を不溶化させて凝集分離。�
¡ちんでんくん、小型炭酸ガス式pH中和処理装
置の3点でシステムを構成。�

特　徴�

特　徴�

¡100倍程度の低濃度のＶＯＣ（ベンゼン、
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン）
を曝気により効率良く気化させ、排水基準以
下まで処理。�
　気化したVOCガスは活性炭により清浄処理
してから大気放出。これらの機能を一体化し、
可能な限り小型化した1m3／h処理の装置です。�

◆かんじゅうくん（簡易重金属処理装置）�

◆小型ＶＯＣ処理装置（曝気装置）�

かんじゅうくん� pH処理処理�かんじゅうくん�
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Ｌ2000×Ｗ1000�
重さ700㎏の超小型タイプです�

◆システム構成図�

pH処理�
放
流�

¡工場跡地等の狭い敷地内での土壌改良工事で�
　発生する汚染水を屋外排水可能な基準値まで�
　処理できる簡易小規模な水処理装置です。�

¡工場跡地等の狭い敷地内での土壌改良工事で�
　発生する汚染水を屋外排水可能な基準値まで�
　処理できる簡易小規模な水処理装置です。�

¡工場跡地等の狭い敷地内での土壌改良工事で�
　発生する汚染水を屋外排水可能な基準値まで�
　処理できる簡易小規模な水処理装置です。�

※原水条件等により処理できない場合があります。弊社は装置のレンタル対応のみで、請負工事、及び、装置使用による結果補償は一切致しておりません。�


