
冷風ダクトの風向き調節 

水平方向に約300°旋回し、

範囲内で使用位置の調節が

できます。ダクトは、可動

範囲内で自在に曲げること

ができます。 

設置・移動が簡単 

電源をつなぐだけで使用がで

きます。またキャスター付き

なので移動もラクラク！ 

ウレタンキャスター ミニドレンタンク 

半透明なので

ドレン水量が

一目でわかり

ます。 

キャスター跡が

つきにくいウレ

タンキャスター

を採用。 

仕様 

～地球にやさしく、人にやさしく、熱中症対策！～ 

・このチラシは2020年5月現在のものです 

・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます 

 202005-７１５１-31１ 

お問い合わせ 

型 式  

電 源 冷房能力  消費電力 ドレンタンク 電源コード 寸 法 本体質量  
運転可能条件   

（温度℃）（湿度％） 
電圧（Ｖ) 周波数（Hz) （ｋＷ）   （ｋＷ）  容量（Ｌ） 長さ（ｍ） 

Ｗ横幅×Ｄ奥行

×Ｈ高さ（ｍｍ） 
（ｋｇ） 

SS-28EJ-1 100 

50 2.2 0.84 

5 2 

W390 

D430 

H860 

40 

25℃・50％   

～ 

60 2.7 1.04 45℃・40％ 


