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明るさ 動画でみる「ルミナス・セーフ」
＜反射タイプとの比較＞ 遠くからでもはっきり！

カラーコーン全体が明るい

＜ソーラー式LED点滅タイプとの比較＞

ルミナス·セーフ

ルミナス·セーフ

反射タイプ

ルミナス·セーフ 反射タイプ

ソーラー式LED点滅タイプ ルミナス·セーフ

ルミナス·セーフ
ソーラー式
LED点滅タイプ

視認性で選ぶなら、抜群の
明るさを誇る「ルミナス・セーフ」
遠くからもはっきり見えるので
作業者の安全を守ります。

URL：https://youtu.be/
UHip_Zurc7k

スマホからはこちら▼

※ルミナス・セーフは、コード及び電源から受電して使用します。

明るいことは、守ること

内照式カラーコーン用LEDライト

抜群の
視認性 省エネ

防塵
防水
※IP56相当

●抜群の視認性
カラーコーン上部まで均一照射

●安全性
車に踏まれても飛散しない特殊形状
防塵防水仕様IP56相当

●省エネ
白熱球の10分の１以下の
消費電力を実現 ※使用例：カラーコーンセッティング時

ルミナス・セーフ

特許取得
特許第6425037号

商標登録
登録第6076026号
登録第6076025号

®



お問い合わせ総合レンタル業のパイオニア

光　　　源
消 費 電 力
電　　　源
重　　　量
視　認　性
筐体保護灯

LED（赤）
3.5W
AC100V
750グラム
視認性距離 200m以上
保護等級等級IP56相当

仕様

寸法・重量

との共同開発

750g

Φ160mm

43mm

明るいことは、守ること

®

赤色 黄色 黒色 スケルトン
◎ △ × ×

推奨カラーコーン

ＰＥ製
（ポリエチレン）

ＰＶＣ製
（ポリ塩化ビニル） ゴム製ＥＶＡ樹脂製

（エチレン酢酸ビニル共重合樹脂）

◎ ○ ○ ×

〈素材〉

〈色〉

配線コード（オプション）

内照式カラーコーン用LEDライト

簡単設置 抜群の明るさ 遠くからもよく見えて安全 丈夫で、踏まれても飛散しない

使用例

基本仕様：全長 23m
　　　　  分岐 2m/ピッチ10個口
   ※用途に合わせてお作りも可能です。

ルミナス・セーフ

配線コード
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