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涼しい夏を

～熱中症対策のご提案～
スポットクーラー

モーター周囲の空気が流入しない「全閉」モーター採用。
ホコリの多い現場でもご使用いただけます。

3面をピタリと壁に寄せられる「かべピタ」設計(※前面以外 )

新冷媒 R407 採用●

SS-25EH-1(1口タイプ ) SS-45EH-3(2口タイプ )

電源

力
電
費
消 50Hz

60Hz

冷房能力　(50Hz)

ドレンタンク容量

電源コード長さ

寸法(幅×奥行き×高さ)
本体質量

室温 (湿度)

三相 200V

4.0kW

14L

520×495×1090
63kg

25℃(50％)
　  ～
45℃(40％)

1.45kW

1.80kW

運転可能条件

～夏場の熱中症対策に～

電源

力
電
費
消 50Hz

60Hz

力
能
房
冷 50Hz

60Hz

ドレンタンク容量
電源コード長さ
寸法(幅×奥行き×高さ)
本体質量

2.2kW

2.5kW

5L
2ｍ

390×430×860
40kg

室温 (湿度)
運転可能条件 25℃(50％)

　  ～
45℃(40％)

0.87kW

0.7kW

2ｍ　バラ線

●

●

単相 100V


