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導入事例

・工場内の粉塵抑制

起動スイッチ部 ミスト可変バルブ

・屋外の冷却
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小型軽量小型軽量
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シンプルシンプル&コンパクトのコンパクトの
ミストファン新登場ミストファン新登場！
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● ノズルが無いので目詰まりなし● ノズルが無いので目詰まりなし
● シンプル設計でメンテナンスが簡単● シンプル設計でメンテナンスが簡単
● 軽量&コンパクトで移動もラクラク● 軽量&コンパクトで移動もラクラク
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型式名
乾燥重量（kg）
噴霧量
（cc/min）

出力（W）

寸法 長さ×幅×高さ（mm）
風速切り替えスイッチ
風量
（m3/min）
水タンク（L）
ファンサイズ
首振り角度
首折れ角度
電源

50Hz
60Hz

50Hz
60Hz

SFC-104（50/60Hz）
28.0

00～46cc
00～76cc

50W（ミストモーター）
160W（ファンモーター）
630×680×1,750

2（中）
約110
約123

20.0（水道直結可）
φ500
60°
30°

単相100V

1（弱）
約102
約95

3（強）
約120
約135

■仕様

熱中症
の予防

静電気
予防 粉塵抑制

NETIS登録商品 登録番号：CGｰ110001ｰA


