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〈SFJミスト飛距離及び冷却温度測定〉

530㎜530㎜

710㎜710㎜

530㎜

710㎜

1750㎜1750㎜

～

2020㎜2020㎜

1750㎜

～

2020㎜

導入事例
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ゴルフ練習場

噴霧量（L/min）
粒子径（μm）
電源（V）

出力（kw）

間欠タイマー機能
風量調整
寸法 長さ×幅×高さ（mm）
首振り角度
首折れ角度
質量（kg）
水タンク（L）
ファンサイズ（mm）
ノズルタイプ×個数
定格消費電力kw（W）

0.24
約20～40
単相100
ポンプモーター 0.25
ファンモーター 0.16
あり
無段階
710×530×（1,750最少～2,020最大）
60°
40°
48
60（ポールタップ付）
φ450
J08タイプ×5個
0.7（700）

■仕様

SFJ-2020/SPSFJ-2020/SPSFJ-2020/SPSFJ-2020/SPSFJ-2020/SP

大型水タンク
搭載

大型水タンク
搭載
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大
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大50L最
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連続運転連続運転
最
大
最
大8時間時間8時間最
大

100Vミストファンの100Vミストファンの
プレミアムモデルプレミアムモデル！

100Vミストファンの100Vミストファンの
プレミアムモデルプレミアムモデル！

100Vミストファンの
プレミアムモデル！

● 50Lの大型水タンク搭載● 50Lの大型水タンク搭載
● 間欠タイマー機能で連続運転最大8時間● 間欠タイマー機能で連続運転最大8時間
● 渇水停止装置・ラインストレーナ標準装備● 渇水停止装置・ラインストレーナ標準装備
● 高さ調節も可能SFJ-2020SPは● 高さ調節も可能SFJ-2020SPは
 　ダンパーを搭載！ 　ダンパーを搭載！
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● 間欠タイマー機能で連続運転最大8時間
● 渇水停止装置・ラインストレーナ標準装備
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どこでも
気軽に使用可！
どこでも

気軽に使用可！
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